汶上县应急管理局2022年9月份安全生产监察随机抽查公告

一、济宁星亚化工有限公司

1.氮气缓冲罐压力表未标识压力红线；2.丙烯腈卸车处人体静电消除器不报警；3.丙烯腈卸车处东侧洗眼器开关阀门安装不规范；4.生产车间北侧碱洗罐下部（V2201）管道法兰未进行静电跨接；5.3#聚合反应釜下部南侧阀门手柄损坏，6.聚合釜底部1台丙烯腈气体报警安装高度不足；7.丙烯腈罐区打料泵处气体报警器，丁二烯二层进料总管流量计线管松动；8.丙烯腈气体报警器报警值设定错误；9.车间二层西侧存有非防爆扳手、手持非防爆工具；10.生产车间北侧重大危险源告知牌损坏，部分警示标志损坏；11.应急演练缺少演练记录；12.劳保用品发放记录不全（不同工种领取无差异）；13.未将排查出隐患及时汇总至台账上；14.提取安全生产费用计划内容不规范。
二、汶上县义中信化工科技有限公司

1.液氯仓库内部分吸风管无吸风罩；2.液氯仓库东侧钢瓶称重电子称损坏；3.液氯仓库北侧风机进口阀门关闭；4.中控室内显示气体报警器数据疑似飘零；5.气化间东侧气化压力表损坏；6.核实尾气区域气体报警器标识是否为氨气报警器；7.尾气区域有毒气体报警器设定值错误；8.液氯仓库“三级重大危险源”视频监控无法全覆盖；9.核实缓冲罐压力报警值设定值是否符合操作规程要求；10.液氯储存区域未配备移动式或固定式水幕水带；11.尾气吸收区域部分管道未设置防喷溅罩。
三、济宁协力能源有限公司

1、未按照规定提取和使用安全生产费用（2022年1月～5安全费用台账中，有五笔保安劳务费（每笔9542.86元）列入安全费用中）；2、2022年1月～5月重大危险源技术负责人常某履职记录中，缺少隐患排查的场所或装置，无甲类仓库可燃气体检测报警器、事故排风系统等具体检查内容；3、2022年6月8日循环水泵房电焊表管动火安全作业证（电子票DH2022060032)，分析数据可燃气体0%，无计量单位LEL；4、丙烷安全技术说明书中象形图为“氧化性气体”象形图，丙烷钢瓶上的安全标签缺少信号词、应急电话等内容；5、缺少丙烷卸车、充装泄漏事故的应急处置方案，丙烷充装作业区未设置应急器材柜无化学防护服、正压式空气呼气器等应急器材；6、空分装置当班外操作工王某某，不能正确穿戴正压式空气呼吸器，穿戴前未检查低压报警、面罩气密性；7、SIS系统中，液氧储槽（SV1701）顶部放空紧急切断阀处于手动状态；8、SIS系统中，液氧储槽（SV1701）远传压力表（PIAS1750）工程值0～30kPa，压力高高联锁值30kPa，设置不合理；9、丙烷充装DCS系统操作站，未设置联锁逻辑回路画面；10、安全技术操作规程汇编（2022年3月）中，无异常工况处置内容，无丙烷、乙炔等等理化特性及应急处置措施；11、控制室工艺卡片中要求下塔液位控制指标为＜1000mm，DCS中高限报警值为1300mm，两者不一致；12、控制室工艺参数异常报警记录中，2022年7月22日0:16分液氮储罐压力高限报警，记录报警原因为“高报”，未记录报警根原因；13、编制的装置开、停车方案中，无开、停车步骤确认表，无生产和安全管理部门审查意见；14、2022年3月23日液氩冷凝器液位LT704量程由10.42kPa(1075㎜)改为15.024kPa(1550㎜)变更项目，未履行变更手续；15、无丙烷管道动静密封点的泄漏检测记录；16、原料空气压缩机（AC1001）出口压力低（＜0.4MPa）联锁处于切除状态；17、丙烷卸车压缩机出口管道安全阀出口高出压缩机厂房顶约0.5m，不符合排放管口应高出8m范围内的平台或建筑物顶3m以上的要求；18、1#、2#丙烷储罐西侧安全阀无铅封；19、丙烷埋地罐南侧管道安全阀进口切断阀、丙烷充装泵出口管道安全阀进出口切断阀全开后，未加铅封；20、丙烷储罐区未配备移动式干粉等灭火设施；21、《控制系统维护管理程序》（发布日期：2021年11月）中，缺少联锁审批流程的内容，2022年7月19日空冷塔出口空气压力低(PIAS102)联锁解除申请表中，缺少风险分析的内容；22、检查时，SIS系统操作站登录在工程师级别；23、无UPS放电记录；24、氢气充装间，防爆照明接线箱底部进线口与钢管配管之间采用非防爆软管连接；25、丙烷充装间丙烷可燃气体报警器安装位于释放源上方约1.6m，不满足规范要求；26、未提供无甲类有毒气体仓库有毒气体泄露开事故风机联锁的设计文件；27、消防水泵房设置有应急照明灯，应急照明灯安装位置较高，无法看清设备铭牌，无法判断蓄电池工作时间，未提供应急照明灯相关技术文件；28、丙烷管道进出丙烷储罐区未设置静电接地设施；29、未设定空分装置冷箱主冷蒸发器液氧中乙炔、碳氢化合物停车值。
四、爱特蓝化学（山东）有限公司

1、制定了生产部长、车间主任、安环部长的安全职责，未制定安环部、设备部、生产部等部门的安全生产职责；2、未提供2022年7月职能部门、车间的风险研判记录；3、未提供中控室加氢工艺人员郑某某、王某某的加氢工艺作业证（企业已自查出，提供了报名资料）；4、2022年度安全检查计划表中，缺少电气仪表、设备等专业的专项检查计划；5、未提供2022年5月31日“二车间北侧静电释放器移至北侧扶梯入口处（固定采用膨胀螺栓，涉及动火作业）” 安装时的动火作业票；6、动火安全作业证（20220411-001）中，缺少作业内容，不能具体分析作业过程危害；7、甲类仓库北侧仪表电缆穿墙的孔洞处未封堵；49、环已胺管道进出成品罐区未设静电接地设施，二车间一层尾气吸收区去氨水中间罐输送泵前过滤器未设静电接地设施；8、甲类仓库照明开关设置在仓库内；9、甲类仓库（2#）内储存的部分桶装物品未粘贴或者拴挂安全标签；10、甲类仓库未验收，存放环己胺（17.5t）、催化剂、分子筛等化学品，与安全设计专篇储存“硅粉、环己胺”不一致；11、甲类仓库墙上消火栓被阻挡；12、未提供有关易燃易爆危险化学品装卸作业时装卸设施接口连接可靠性确认程序及苯胺卸车设施连接口的检查记录；13、环己烷车间泄漏现场处置方案演练（2022年4月26日）记录中，预设为“氢气进装置大阀门泄漏”，现场应急处置为“关闭大阀门前后总阀，更换大阀门填料”，应急处置措施缺少上下游工艺应急处置、消防应急等内容；14、微型消防站应急器材柜内2台空气呼吸器压力分别为16MPa、22MPa；15、1#储罐区环己基苯胺储罐、氨水储罐罐壁高9000㎜，储罐距西侧防火堤约1930㎜，不符合不应小于罐壁高度的一半的要求；16、1#/2#储罐区防火堤高度大于1.2m，越堤踏步未设置防护栏；17、2022年6月的《环己胺生产工艺操作规程》中，缺少固定床停循环水的紧急处置措施，缺少1～12#精馏塔回流罐的液位控制指标，1～12#精馏塔液位报警值均描述≥100%，≤0%；18、未按照设计要求设置1#环己胺初馏塔（T101201）塔中、塔底压力远传仪表，未按照设计要求设置苯胺中间罐（V101101AB）液位高低报警值；19、车间三层环己胺、二环己胺、氢气混合气取样，未采用密闭循环取样，氢气罗茨风机上方出口取样口，未采用密闭取样；20、车间内氢气缓冲罐安全阀泄放排入焚烧系统，未对安全阀泄放后可能带来的风险进行分析，未提供储罐区环己胺、二环己胺、氨水、苯胺、高沸物储罐联通回收的论证报告；21、未提供1#尾气补集器（V101105A）新增1条出料管线的变更材料；22、2022年6月18日的《DCS工艺报警记录》中，未填写7#回流罐液位低报警的处置措施；23、未落实《尾气处理装置项目安全设施设计专篇》（2021年12月）中“SCR吸附箱（M60202）出口管道设置压力检测、集中显示和联锁控制，控制燃烧室内为微负压状态”的建议；24、未建立储罐区常压储罐设备台账，储罐区苯胺储罐等设备无设备位号标识；25、设备防腐蚀管理制度中，无设备、管道易腐蚀检测部位、检测频次的内容，常压储罐测厚记录中无原始壁厚，且无检测点布置图，检测点不固定，不能全面反应设备腐蚀情况，未提供环己胺等工艺管道测厚记录；26、2#储罐区苯胺输送泵周围置未设置防止可燃液体流散围堰；27、二车间二层厂房防流散围堰破损，三层厂房4#高沸物汽化器（E101101D）底部管道穿越楼板处未设置防止可燃液体泄漏至下层的措施；28、空压站空气储罐、氮气储罐，二车间蒸汽冷却水罐（V101301）未安装地脚螺栓；29、新氢储罐（V101001）管道法兰螺栓采用单头螺栓，未露出螺母2-3扣；30、1#储罐区环己胺输送泵、二环己胺输送泵出口管道过滤器排凝阀为单阀，二车间二层气液分液罐顶部排空阀为单阀，未采取加装双阀等防泄漏措施；31、无氢气管道动静密封点的泄漏检测记录；32、未按照设计要求在环己胺、苯胺输送泵进口管道上设置过滤器，出口管道上设置止回阀；33、二车间环己胺成品储罐容积120m3，为固定顶储罐，未设置氮封系统；34、二车间0.6MPa蒸汽汽包、0.3MPa蒸汽汽包顶部安全阀出口朝向操作平台，未引至安全地点排放；35、氢气缓冲罐压力表取压管采用镀锌管；36、进入水洗塔前，氢气分液罐的甩头阀门采用塑料板封堵；36、空压站空气储罐、氮气储罐压力表与储罐间未装设三通旋塞或者针型阀；37、二车间氢气压缩机（C-101105）出口管道安全阀出口管道切断阀处于关闭状态。（检查时压缩机未运行）；38、二车间氢气压缩机（C-101105）出口管道安全阀出口管道切断阀为闸阀，阀杆垂直安装，不符合规范要求；39、苯胺储罐区防火堤北侧污水排放管道上的水封井，未形成水封，雨水排放阀处于打开状态；40、环己胺储罐区、二车间灭火器每月检查1次，不符合每半月检查1次的要求；41、《仪表管理制度》中，缺少控制系统管理权限的内容；42、2022年5月16日“1#固定床温度高高联锁值由210℃调为240℃”的联锁变更申请票中，缺少风险分析的内容；43、二车间二层去1#新氢冷却器（E101109）入口管道压力变送器（PI101309）接线盒进线口采用塑性材料封堵；44、二车间二层1#苯胺预热器（E101101A）阀组周围未设计并安装有毒气体探测器；二车间一层中间罐区环己胺输送泵（P101237A/B）周围未设计并安装可燃气体探测器；二车间一层去1号床苯胺预热器输送泵周围未设计并安装有毒气体探测器；45、二车间一层尾气吸收区可燃气体探测器（环已胺）安装高度距离地坪约1m，不满足规范要求；46、二车间二层南侧（涉氢）、二车间一层北侧（涉氢）防爆电气接线箱防爆等级为ExdⅡBT4,不满足涉氢环境下的防爆要求；47、消防水泵房室内应急照明采用主电源和蓄电池供电，蓄电池供电时间为90min，不符合供电时间不小于3h的要求。
五、济宁市兴杰机械有限公司

1、车间移动电气设备电源线有接头，长度超过6米；2、车间内安装不带除尘的砂轮机（淘汰落后安全技术装备目录2015年第一批职业健康领域）；3、现场自制吊带破损；4、储气罐未设置”当心容器爆炸“安全警示标志；5、车间物品摆放杂乱占道；6、立车电机防护罩不全；7、车间气瓶无防倾倒措施；8、电焊机未接地；9、叉车停放未拉手刹；10、立车液压站未固定。
